高市勞檢處
工安快訊12/30/2011 

「歲末春安檢查啟動，預防營造工安事故」
近日營造工地工安意外頻傳，高雄市政府勞工局勞動檢查處呼籲雇主及勞工朋友加強營造作業安全，勿因年節將至而鬆懈自身作業安全，務必作好各項營造工地安全衛生措施，以防範災害之發生。高雄市政府勞工局勞動檢查處已啟動歲末春安檢查計畫，持續加強春安勞動檢查，與勞工朋友共同平安過新年。

年節前適逢中華民國總統及立法委員選舉，選舉至春節期間部分營造工地將受道路禁挖影響，營造工地為配合工程進度之安全考量，部分營造工地將有趕工的需求，施工時仍應特別注意「墜落」、「倒塌崩塌」、「感電」、「被撞」等的防災措施，重點事項如下：

1.高處作業，應確實設置護欄、護蓋、安全網或使用安全帶等墜落防止設施，或以搭設符合規定之施工架、使用高空工作車作業。

2.高差超過1.5公尺以上場所作業，應設置符合規定之安全上下設備。

3.使用之施工架其間隔垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺之距離內，應與構造物妥實連接。

4.露天開挖深度在1.5公尺以上，應採取擋土支撐等防止崩塌措施。

5.從事電路檢查、修理等活線作業時，應使勞工使用預防感電絕緣之防護具。

6.使用移動式、攜帶式電動機具，應於其連接電路上設置防止感電用之漏電斷路器。

7.使用、鄰接道路作業應設置適當交通號誌、標示、柵欄並設置交通引導人員、電動旗手，作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心。

另外，在歲末年終民宅及廠房之整建、修繕或清理的同時，務必提高警覺並加強安全防護設施，預防開口造成墜落災害，或是拆除舊屋頂造成踏穿墜落，及使用合梯或移動梯作業造成的倒塌、跌落等危害。

小小的防護措施對勞工朋友是大大的保護，透過大家的宣傳、相互提醒重視安全，便可杜絕危害，勞檢處敬祝市民朋友平安幸福迎新春。










