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從事緊急出口燈線路敷設作業時發生感電後墜落致死災害 

核備文號：1091058580 

一、 行業分類：機電、電信及電路設備安裝業（4331）  

二、 災害類型：感電(13)  

三、 媒介物：輸配電線路（351） 

四、 罹災情形：死亡 1人 

五、 發生經過： 

(一) 災害發生於民國 109 年 9 月 10 日，嘉義縣中埔鄉，OO 安全科技股

份有限公司。 

(二) 當日上午約 9時許，OO 安全科技股份有限公司所僱勞工黃 OO (以

下簡稱黃員)、尤 OO (以下簡稱尤員)、陳 OO (以下簡稱陳員)及

鄭 OO (以下簡稱鄭員)等 4人，開車前往位於嘉義縣中埔鄉 OO 村

OO 路 OO 號之廠房，進行本工程緊急照明、緊急出口燈及消防栓

箱體安裝等作業，工作內容由擔任主任之黃員進行分配，並負責現

場勞工之監督管理。作業進行至下午 15時許，黃員在廠房 2樓安裝

消防栓箱體，鄭員負責安裝廠房兩個出入門緊急出口燈，尤員與陳

員則站在廠房左側出入門外約 10公尺處討論工作內容。約 15時 43

分許，鄭員已獨自安裝完成右側出入門緊急出口燈，繼續安裝左側

出入門緊急出口燈，當時鄭員爬上移動梯至第 11階之位置，攜帶螺

絲起子、老虎鉗、PVC 切管器等工具，從事緊急出口燈線路敷設作

業，尤員與陳員突然聽見“砰”一聲，回到廠房左側出入門查看，

發現鄭員已墜落至地面，隨即打電話通知救護車，將鄭員送往天主

教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院急救，同日 16

時 08 分仍傷重死亡。 

六、 原因分析： 

罹災者鄭OO站立於距地面高 3.35 公尺之移動梯第 11 階處從事緊急出口

燈線路敷設作業時，因未停止送電，且未以架設施工架或其他方法設置工作

台，及未使罹災者戴用安全帽，致造成罹災者不慎感電後移動梯轉動，而自

站立處墜落至地面，傷重死亡。 

綜上所述，本次災害發生之可能原因分析如下： 

 (一)直接原因：罹災者感電後自距地面高 3.35 公尺之移動梯第 11 階處墜
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落至地面，導致傷重死亡。 

 (二)間接原因：  

1.  對於使用之移動梯未採取防止轉動之必要措施。 

2. 對於電氣設備及線路之敷設有導致感電之虞者，未停止送電。 

3. 對於高度 3.35 公尺以上之處所作業，未以架設施工架或其他方法設

置工作台。 

4. 進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確

戴用。 

（三）基本原因： 

1. 未設置職業安全衛生人員。 

2. 未實施職業安全衛生管理。 

3. 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。 

4. 未辦理職業安全衛生教育訓練。 

5. 未訂定安全衛生工作守則，並向勞動檢查機構報備。 

6. 未於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業

災害。 

七、 災害防止對策： 

1、 工程之施工者，應於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施

工時，發生職業災害。(職業安全衛生法第 5條第 2項) 

2、 雇主應依其事業規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各

級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；於勞工人數在 30人以下

之事業單位得以執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。（職業

安全衛生管理辦法第 12條之 1第 1項暨職業安全衛生法第 23條第

1項） 

3、 第 2 條所定事業之雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主

管。 (職業安全衛生管理辦法第 3條第 1項暨職業安全衛生法第 23

條第 1項） 

4、 雇主依第 13 條至第 63 條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計

畫。（職業安全衛生管理辦法第 79條暨職業安全衛生法第 23條第 1

項） 
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5、 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工

作必要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第

16條第 1項暨職業安全衛生法第 32條第 1項) 

6、 雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生

工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法

第 34條第 1項) 

7、 雇主僱用勞工時，應依附表八所定之檢查項目實施一般體格檢查。

(勞工健康保護規則第 14 條第 1 項暨職業安全衛生法第 20 條第 1

項) 

8、 事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於八小時內通

報勞動檢查機構：一、發生死亡災害。……。（職業安全衛生法第

37條第 2項第 1 款） 

9、 雇主對於在高度 2 公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，

應以架設施工架或其他方法設置工作台。……。（職業安全衛生設施

規則第 225 條第 1項暨職業安全衛生法第 6條第 1項） 

10、 雇主對於使用之移動梯，應符合下列之規定：……四、應採取防

止轉動之必要措施。（職業安全衛生設施規則第 229 條第 4款暨職業

安全衛生法第 6條第 1項） 

11、 雇主為防止電氣災害，應依下列規定辦理：……十二、對於電氣

設備及線路之敷設、建造、掃除、檢查、修理或調整等有導致感電

之虞者，應停止送電，……。（職業安全衛生設施規則第 276 條第

12 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項） 

12、 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，

並使其正確戴用。(營造安全衛生設施標準第 11 條之 1 暨職業安全

衛生法第 6條第 1項） 

13、 勞工因遭遇職業災害而致死亡時，雇主除給與 5個月平均工資之

喪葬費外，並應 1 次給與其遺屬 40 個月平均工資之死亡補償。(勞

動基準法第 59條第 4款） 
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八、 現場示意圖或照片： 

 
說明 照片三：模擬罹災者鄭 OO 從事緊急出口燈線路敷設作業時，係

以靠放於左側出入門門框之移動梯作為工作台使用，未

採取防止轉動之必要措施，經現場模擬鄭員肇災時站立

於架設之移動梯第 11階處，距地面高度 3.35 公尺，該

移動梯全長 5.2 公尺，梯寬為 42 公分，踏面寬度為 5

公分，緊急出口燈距地高度 4.55 公尺，且在高度 2公尺

以上之移動梯處所作業，未以架設施工架或其他方法設

置工作台，未戴用安全帽，因感電致使罹災者站立不穩，

自移動梯站立處墜落至地面。 

安裝之緊急出

口燈距地高度

4.55 公尺 

罹災者鄭 OO 感電

後墜落之位置 

模擬罹災者鄭 OO 從事

緊急出口燈線路敷設作

業站立於架設之移動梯

第 11 階處 

梯寬 42 公分，

踏面寬度5公分 

站立處距地面

高度 3.35 公尺 

 

橡膠材質梯腳底

部有防止滑溜及

絕緣功能 
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