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從事排水溝壁打鑿作業發生感電致死災害 
核備文號：109-1063404 

一、行業分類：其他土木工程業（4290） 

二、災害類型：感電（13） 

三、媒 介 物：其他(電動打鑿機)(359) 

四、罹災情形：死亡 1 人 

五、發生經過： 

        (一) 災害發生於民國 109 年 6 月 26 日，屏東縣，信○營造有限公司。 

        (二) 當日 15 時 15 分許許，郭員及許罹災者進行排水溝壁打鑿，由許罹災者雙膝著地以

跪趴之姿勢於管溝內進行排水溝壁打鑿，郭員則坐於一旁排水溝面上休息，此時，

郭員突然聽到許罹災者喊叫了一聲，即抬頭看到許罹災者身體上半身直立呈現抖動

狀態後又快速往後倒下。 

    (三) 當時郭員則馬上向前查看許罹災者，並先將許罹災者身上之電動打鑿機移除，同時

一旁路上之行人見狀立刻撥打 119，並協助郭員將許罹災者扶至平坦處，郭員馬上進

行CPR救治待救護車抵達後，立即將許罹災者送往枋寮醫療社團法人枋寮醫院，後轉

至長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院急救，延至 109 年 6 月 30 日 17 時 2 分，仍

傷重死亡。 

六、原因分析： 

雇主使許罹災者於潮濕之管溝處採雙膝跪姿雙手持用對地電壓110伏特電壓之電動

打鑿機從事排水溝壁打鑿作業時，因該電動打鑿機未有防止絕緣老化之設施、連接電路

上未裝設漏電斷路器及金屬外殼未接地，導致作業中電動打鑿機絕緣劣化漏電，電流自

電動打鑿機內部、電動打鑿機金屬外殼、身體左手大拇指指腹及由右手第4指進入罹災者

身體，再由雙膝傳至大地而形成電流迴路，造成感電，致傷重死亡。 

   (一)直接原因：罹災者進行排水溝壁打鑿作業時，遭對地電壓110伏特之漏電電壓電擊，

導致傷重死亡。 

   (二)間接原因：不安全狀況 

1. 雇主對勞工於作業中時，有接觸電氣機具、設備之虞者，未有防止絕緣被破壞或老

化等致引起感電危害之設施。 

2.於含水之潮濕場所使用攜帶式電動打鑿機，未於該電動機具設備之連接電路上設置

適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。 

3.雇主對於使用之電氣設備，未依用戶用電設備裝置規則規定，於非帶電金屬部分施

行接地。 

   (三)基本原因： 

1. 未執行職業安全衛生管理事項。 

2. 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。 

3. 本工程未於施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時，發生職業災害。 
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4. 未定期實施低壓用電設備絕緣情形，接地電阻及其他安全設備狀況檢查。 

七、災害防止對策： 

1、工程施工者，應於施工規劃階段實施風險評估，致力防止此等物件於工程施工時，發

生職業災害。(職業安全衛生法第5條第2項) 

2、雇主應依其事業規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、

監督之有關人員執行；於勞工人數在30人以下之事業單位得以執行紀錄或文件代替職

業安全衛生管理計畫。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第

23條第1項） 

3、雇主依第13條至第63條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫。（職業安全衛生

管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項） 

4、雇主僱用勞工時，應依附表八所定之檢查項目實施一般體格檢查。(勞工健康保護規則

第14條第1項暨職業安全衛生法第20條第1項) 

5、雇主對於低壓電氣設備，應每年依下列規定定期實施檢查一次：一、…二、低壓用電

設備絕緣情形，接地電阻及其他安全設備狀況。三、…。（職業安全衛生管理辦法第

31條暨職業安全衛生法第23條第1項） 

6、雇主對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之

虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。（職業安全衛生設施規

則第246條暨職業安全衛生法第6條第1項） 

7、雇主為避免漏電而發生感電危害，應依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上

設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器：一、…

二、於含水或被其他導電度高之液體濕潤之潮濕場所、金屬板上或鋼架上等導電性良

好場所使用移動式或攜帶式電動機具。三、…。（職業安全衛生設施規則第243條第2

款暨職業安全衛生法第6條第1項） 

8、雇主對於使用之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則規定，於非帶電金屬部分施行

接地。（職業安全衛生設施規則第239條之1暨職業安全衛生法第6條第1項） 

9、勞工因遭遇職業災害而致死亡時，雇主應依下列規定予以補償。：一、勞工受傷或罹

患職業病時，雇主應補償其必需之醫療費用。二、勞工在醫療中不能工作時，雇主應

按其原領工資數額予以補償。…。四、勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇

主除給與5個月平均工資之喪葬費外，並應1次給與其遺屬40個月平均工資之死亡補

償。……。(勞動基準法第59條第1、2、4款) 
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八、現場示意圖或照片： 
   

 

 

說明 

災害發生於本工程之集水井處(枋寮基督教會舊遺址前)，雇主使許罹災者於潮濕之

管溝處採雙膝跪姿雙手持用對地電壓 110 伏特電壓之電動打鑿機從事排水溝壁打

鑿作業時，因該電動打鑿機未有防止絕緣老化之設施、連接電路上未裝設漏電斷

路器及金屬外殼未接地，導致作業中電動打鑿機絕緣劣化漏電 

 


