
改善前

改善後

感電是隱形殺手

勞動部職業安全衛生署

中華民國工業區廠商聯合總會

廣告

■如何預防感電

1.	做好電氣安全教育訓練與管理。

2.	電氣設備應做好接地設施。

3.	設置感電危害預防安全保護裝

置。

4.	從事電氣設備檢修、停電作業、

活線作業、活線接近作業應配戴

絕緣用防護具。

電焊作業使用之焊接柄，應具有相

當之絕緣耐力及耐熱性。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心
新北市新莊區中平路439號南棟9樓
02-89956700

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心
臺中市南屯區黎明路二段501號7樓
04-22550633

勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心
高雄市新興區七賢一路386號7-12樓
07-2354861

經濟部加工出口區管理處
高雄市811楠梓區加昌路600號
07-3611212

科技部新竹科學工業園區管理局
新竹市東區新安路2號
03-5773311

科技部中部科學工業園區管理局
臺中市西屯區中科路2號
04-25658588

科技部南部科學工業園區管理局
台南市新市區南科三路22號
06-5051001

臺北市勞動檢查處
臺北市萬華區艋舺大道101號7樓
02-23086101

新北市政府勞動檢查處
新北市土城區金城路1段101號6樓
02-22600050

桃園市政府勞動檢查處
桃園市桃園區大同路108號13樓
03-3323606

臺中市勞動檢查處
臺中市豐原區陽明街36號
04-22289111

高雄市政府勞工局勞動檢查處
高雄市鳥松區大埤路117號3樓
07-7336959

各勞動檢查機構聯絡一覽表

缺失改善實例



危害防止對策

交流電焊機須安裝自動電擊防止裝

置。

 

 測試

按鈕

■感電災害發生原因

1.	人體直接碰觸到帶電體。

2.	電氣設備、設施之絕緣不良引

起漏電。

3.	作業中接近架空高壓裸線。

4.	作業上疏失。

交流電焊機二次側電源接點處，應

設絕緣護套或被覆防護。

改善前

改善後

改善前

改善後
交流電焊機感電預防措施

電氣配電箱內帶電接線端子處裸露

，應設護蓋(中隔板)或絕緣被覆。

缺失改善實例

缺失改善實例

漏電斷路器應具功能為

高感度(作動電流30mA)、
高速型(作動時間0.1sec)

危害防止對策

臨時用電各分路應裝設漏電斷路器。


