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附錄 1：參考圖例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 01 露天開挖之小規模管溝開挖作業建議圖例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 02 管溝開挖作業發生之崩塌災害有四種模式(日本產業災害研究所) 
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圖 03 露天開挖之管溝開挖深度圖例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 04 勞動部勞動及職業安全衛生研究所管溝開挖崩塌災害防止技 

術之各種擋土設施例 
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圖 05 接近磚壁等構造物之場所從事開挖作業前，以擋土支撐、

斜撐防止構造物損壞圖例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       圖 06 管溝開挖作業採行「擋土支撐先行」工法圖例 
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      圖 07 使用道路作業交通管制區規劃圖例  

 

※參考來源：交通管制設施佈設圖 (交通部) 
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圖 08 事業單位交通維持演練平面配置圖例 

 

  

 

夜間作業： 

拒馬處及交通錐每 10

公尺處設置警告燈

號，義交或交通引導

人員持具燈號指揮

棒。 

夜間警示： 

拒馬處及交通錐每 10

公尺處設置警告燈

號。 

交通引導人員設置： 

1. 設置一位義交或交通

引導人員時，值勤站

立位置①。 

2. 因設置電動旗手(機

械旗手)位置①，義

交或交通引導人員值

勤站立位置移至②。 

交通引導設施設置說明： 

一、 前漸變區段設置 

1. 車輛慢行指示標誌拒馬三處。 

2. 交通錐以連桿桿件串聯。 

3. 因店家反應需進出及影響生意，得暫

時移除部分交通錐。 

二、 緩衝區段設置 

1. 交通錐每 5 公尺佈設一隻(視需要縮

短距離設置連桿)。 

三、 工作區段 

1. 依工作時間長短採圍籬、混凝土護

欄、交通錐等設置。 

2. 採用交通錐設置時以連桿桿件串聯。 

四、 後漸變區段 

1. 交通錐每 5 公尺佈設一支，導引車流

回原來車道。 
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圖 09 交通管制設施佈設圖 (交通部出版圖例) 
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圖 10 交通管制設施佈設圖 (交通部出版圖例) 
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圖 11 使用道路作業設置交通引導人員、電動旗手圖例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12 電動旗手圖例  

 

規格及說明： 

1.全寬(W)：220~270CM。 

2.全高(H)：210~250CM。 

3.旗面：長寬尺度應不少於

46CM×46CM。 

4.雨衣、背心、旗面應具備反光條。 

5.手臂擺動頻率：16-20 次/分；擺幅應

至 

少 85 度。 

6.電流：應具備交直流兩用。 

7.慢字牌：直徑 35CM 以上。 

8.限速牌：65CMØ 限速 25KM。(工曲線 

速以設計之限速為準)。 

9.頭盔燈及雙臂尾燈應具夜間警示燈。 

10.本電動旗手為活動式，視工地需要可 

設置於車上或固定於工地。 

11.旗手設置地點除另行註明或設計之位 

置以外，應依「道路交通標誌標線號 

誌設置規則」設置之。 

參考；交通部公路總局施工安全圖說 

 

繪圖 ISHA 
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圖 13 人工開挖高度與開挖面傾斜角圖例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 14 管溝開挖作業場所之土石處理、上下設備、排水設備等圖例 
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圖 15 擋土支撐詳細構築圖說-型鋼受力構件對接詳圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 16 為防止支撐、橫檔及牽條等之脫落圖例 
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附錄 2：照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 01 管溝開挖作業建構之擋土支撐設施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 02 管溝開挖工作場所周圍以移動式圍籬、交通錐等圍成警示區 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 03 露天開挖(打樁作業)工作場所周圍以移動式圍籬、交通標

識等圈圍成警告標示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 04 露天開挖工作場所，禁止非施工人員進入警告標示 
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照片 05 使用道路作交通維持設施例(日本) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 06 使用道路作業設置交維設施及交通引導人員(日本) 
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照片 07 使用道路作業設置交維設施及交通引導人員(日本) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 08 於搬運機械作業或開挖作業時，應指派專人指揮；車輛機

械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器 
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照片 09 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 10 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內 
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照片 11 挖掘深度測量，應在引導人員指示機械操作人員停止機

械動作後，才能進入溝內 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 12 管溝開挖作業期間，受指派之專人或露天開挖作業主管人員，

應於「作業現場」辦理法定職務 
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照片 13 管溝挖掘使磚壁等構造物之基礎露頭、受損、土壤鬆

動等損害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 14 掌握地下管線狀況，予以妥善處理(如瓦斯管、汙水管

採取懸吊處理) 
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照片 15 開挖作業場所準備夜間作業安全所必須之照明設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 16 降低刺眼之高輝度球型投射燈具 
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照片 17 管溝開放邊線部分使用護欄與型鋼共構組合 參考圖 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 18 管溝開挖深度 1.5公尺以上，設置安全上下設備、護

欄、擋土支撐設備等 
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照片 19 擋土支撐之材料有明顯之損傷、變形 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照片 20 管溝作業進行回填時，正確穿戴安全帽、反光背心等 

 

 

 

 


